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1. Generalități
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 Multiple departamente implicate în 
procesul de dezvoltare al produsului.

 Multiple locații ale companiei ce 
trebuie integrate.

 Timpi morți petrecuți pentru găsirea 
informațiilor relevante.

 Implementarea modificărilor prin 
procese manuale.

 Descoperirea erorilor de proiectare în 
etape finale ale proiectului 
costurilor de inginerie ridicate.

 Lipsa standardizării proceselor din 
cadrul companiei.

 Proiectelor de ofertare necesită timp 
îndelungat.



•Farm Machinery

•Construction & Mining 
machinery

•Industrial Trucks

•Farm Machinery

•Construction & Mining 
machinery

•Industrial Trucks

•Materials Handling

•Elevators & Moving 
Stairways

•Materials Handling

•Elevators & Moving 
Stairways

•Mechanical Power 
Equipments

•Heating & Refrigeration

• Electrical  Motors

•Plastic Products

•Mechanical Power 
Equipments

•Heating & Refrigeration

• Electrical  Motors

•Plastic Products

•Metallic Components

•Structural & Sheet Metal 
Components

•Metallic Components

•Structural & Sheet Metal 
Components

•Standard Industries

•Metalworking 

•Build To Order 
Machinery

•Standard Industries

•Metalworking 

•Build To Order 
Machinery

•Process

•Fabrication Equipment

•Process

•Fabrication Equipment

1. Generalități



2. Structurarea datelor
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3. Specificații Design
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CONFIGURATIE BAZA

l=500mm

H=400mm

G=80kg

l=700mm

H=500mm

G=80kg

l=900mm

H=700mm

G=80kg

l=500mm

H=400mm

G=120kg

L=4000mm L=9242mm

L = lungime bandă

l = lățime bandă

H = înalțime bandă

G = greutate transportată

L = lungime bandă

l = lățime bandă

H = înalțime bandă

G = greutate transportată



4. Demo V6 R2013x
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4. Demo V6 R2013x

 Modificare lățime și înalțime bandă de rulare:
– Înlocuire suporți după dimensiunile noi din catalog

– Înlocuire role bandă transportoare 

– Înlocuire suport motor

– Actualizare dispozitiv de oprire al pachetelor

 Modificare lungime bandă transportoare:
– Instanțiere profil lateral  

– Modificare/instanțiere număr suporți

 Modificare greutate de transport:
– înlocuire motor (0.5HP   1HP)

– Modificare/instanțiere număr suporți
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Modul A: Lungime fixa 2997.2mm

Modul B: Lungime variabila 812.8 ... 2997.2mm

Modul C: Lungime fixa 812.8mm



 Creare BOM 
(tabelă de componență):
– ENOVIA:
– Drafting:

– File Based: (CENIT Script)

4. Demo V6 R2013x
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5. Beneficii
 Conservarea, maximizarea si extinderea know-how-ului companiei

– Valorificarea experientei din trecut in sabloane bine definite

– Integrarea specificaţiilor şi a constrângerilor de design/fabricatie

– Parametrizarea si clasificarea datelor in Familii si Cataloage

– Definirea de variante de produs

 Reducerea costurilor de dezvoltare
– Automatizarea design-ului de produs şi al proceselor

– Accesul rapid la alternative de design

– Refolosirea parturilor standard

– Limitarea design-ului la componentele non standard

– Reducerea complexitații design-ului

– Automatizarea procesului de verificarea şi validarea al design-ului

– Asistenta din partea sistemului

 Minimizarea timpilor de reactie conform modificarilor pieței
– Reducerea timpilor de ofertare si design

– Reducerea timpului necesar lansării unor produse noi
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Mulțumim!
Ionuț Huțuleac
PLM Consultant

Telefon +49 711 7825 3429 
E-Mail i.hutuleac@cenit.de

Alexandru Dobra
PLM Consultant

Telefon +40 755 084 798 
E-Mail a.dobra@cenit.de


